
USB 


Cation 

BJ S630 かんたんスタ ー トガイド 


設置しましよう 


始める前に 


Mac OS 8.1 がインス I ルされている i Mac をお使いの場合は、 
i Mac アップデート 1.0 を使ってアップデートしてください。 
i Mac アップデート 1.0 は、アップルコンピュータのホームページで 
配布されています。 


梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 




□ プリンタ本体 




□ 用紙サボート 


□排紙トレイ 




□ プリントヘッド □ インクタンク （X4) 

□電源コード 

□ プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM) 
□ 使用説明書（かんたんスタートガイド X2/ 基本操作ガイド） 
□ 保証書 口ご相談窓口のご案内 

□ BJ Solution Disk ( cd - rom & 操作ガイド） 
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コンピュータとプリンタをつなぐ USB ケーブルは同梱されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で 5 m 以内のものをお勧めします。 


プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 

3 保護材とオレンジ色 
のテープを取る 



^用紙サポ _ 卜©と排紙トレイ© 
を取り付ける 



念 接続 


しましよラ 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 


コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 



USB ポートが2つある場合は、どちらに差し込んで 



〇プリンタの電源ボタン©を押す 

電源ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源はオフのままです。 



AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。 火災 や感電の原因になります。 

注意 

籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
^ 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 


lacintosh 編 - 


始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 
ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


プリントヘッドを取り付けましよう 


フロントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 



2 レバー©を上げる 


3 プリントヘッドをパッケージから取り出す 





インクタンクを取り付けましよう 


イエ□一のインクタンク ( BCI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
がす 



2 図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ© を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
注思 衣服や周囲を汚すことがあります。 



@籲一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 




4 オレンジ色の保護 キャップ® を取り外す 




Q 籲これらの部分には手を触れないでください。 

止 

"• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


ll 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black 
Cyan 
Magenta 
Yellow 


5 フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないでください。 



5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む 



6 レバーを下げる 


〇籲一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
m ± でください。 


i Mac , Macintosh は、米国アップルコンビユータ社の商標です 0 




用紙をセツトしましよう 


] 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトする 

普通紙は約100枚までセツトできます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 

ワ 用紙ガイドを用紙の側面に 
軽く当てる 



用紙ガイド 


右端に用紙を合わせる 


裏面へ続きます 
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プリンタドライバを 
インストールしましよう 

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!ルする）こと 
が必要です。 


?止 


»ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

»次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて 、 Mac 0 S が起動中 
• プリンタドライバのインス I ル中 
-印刷中 

この他にも、 USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた 
いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わつ 
たら、『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧くだ 
さい0 


コンピュータの電源を入れて Mac 0 S を起動する 

メッセージが表示されたら 

以下のメッセージが表示されたら [0 K ] をクリックしてください。 




珪屋 “BJ S 630 ” を使用するのに必要なソフトウエアが見つか 
りません。装匿に付属のマニュアルを参照して、必要なソフト 
ウェアをインストールしてください。 


0 K 


2 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』の CD - ROM をセット 
する 

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある 
W をダブルクリックします。 


3 [プリンタドライバ]をダブルクリックし、[インス!ラ]を 
ダブルクリックする 


4 戈 


□ jCANDN_BJ^^^^^s|g 1 R 

S 21自目、1 , 011 K 空き 


ブリンタドライバ 

マニュアル 

▼ 





# [ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする 


ライセンス I 


キヤノン株式会社およびキヤノン販売株式会社(以下キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約者ととも 
にご提供するソフトウェア製品の日本国内のみにおける非拽占的使用榷を下記条頂に基づきお客様に許諾し、 
お客様はこのソフトウェアをお使いになることによ y、 本契約の拘束を受けることに合意したものと見なされ 
ます〇 

1•定_ 

本契約において「プリンタ」とは CANON パプルジェットプリンタをいいます。 

本契約において「許誌ソフトウェア j 又は 「Software』 とはお客さまが•ご使用になろうとしているソフトウェ 
ア製品のうち、 “BJ プリンタドライパ”に取錄されている全てのソフトウェアをいいます。 

2. 使用許諾 

許锘ソフトウェアおよびそれらに関する資料は、キヤノンによってお客様に使用榷を許I若されるものとし、許 
諾ソフトウェア自体およびそれらに関する資料の荖作権およびその他の所有梅は、キヤノンおよびキヤノンへ 
のライセンス許誌者が•保有します。本契約は、お客様がご強入のキヤノン製プリンタ1台のみに許誌ソフトウ 
ェアを使用すること、およびパックアップの目的に限り機械読みとリ可能な形式での複製を1部だけ取ること 
を許可 T るものとします。お客様は i 午 i 若ソフトウェア上に付されたキヤノンおよびキヤノンへのライセンス許 
諾者の菩作榷表示およびその他すベての財産上の記載と同一の表示を雉製した許 i 若ソフトウェアに付さなけれ 
ばなりません。お客様は i 午諾ソフトウェアに関する本契約に基づく T ベての榷利を、関速逄料およびパ々々 


[プリン 


] 匚 


保存 ... 


I [ 不同意 


[インス!ル]をクリックする 

インス!ルが始まり 
ます。 


i 0 E 


I簡易インスト-ル 


“ インストール ” をクリックすると、以下のソフトウェアのインストールを開始し 
ます。インストールが • 完了したら、コンピュータを再起動 ) してください。 

♦ BJ S 630 QuickDraw 用プリンタドライパ 

♦ BJ S 630 プリンタユーティリティ 

♦ BJ S 630プロファイル 


インスト - ル ®* W 


^ a 目はディスク "Gr_A 3000 _‘ にインスト - ルされま寸 4 






終了 I 


= P| V 


ド [他のアプリケーションが実行している場合…… ] という画面が表示され 
たら 

書類を保存したい場合は、[キャンセル]をクリックし、書類を保存して 
から、もう一度インス!ルしてください。[続ける]をクリックすると、 
自動的にアプリケーションを終了してインス!-ールを続行します。 


^ 以下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


コンピュータが再起動 
されます。 




インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再起勒する必要があります。 “ 再起動)”をク 
リックしてコンピュータを再起動 ) T るか、このまま追加インス 
トールを実行する場合は、 “ 続ける”をクリックしてくださ 


I 続ける ] [[ 再起動 ) 




a 


[アップルメニュー]から[セレクタ]を選択する 


〆 


單 


M 、 


一 


フイル編集表示特別ヘルプ 


コンピュータについて 


爲 I Apple システム■プロフィール 
(El AppleCD オーディ オプレ-ヤ 

パ Sherlock 
<^>\iimpleSound 

1^ \f ^ + ^ 卜7ク Hz ス 

□ \ 、配列 
Y ラフ計茸棵 
^こ I ント□—ルパネル 

Eg i レ ソーバズル 
m : ■育 ラッププック 


述つ 
□ ノ 
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[巳 JS 630] アイコンをクリックする 



接続先 



圓耐 •' て = 

AppleTalk 
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クリックしてセレクタを閉じる 



本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタド 
ライパ/リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) の「ネットワーク上でプリン 
夕を使用する」を参照してください。 



[用紙設定] 


EBE 1 彳 i 集表示特別 


ューか!3 

d 

n -1 


n、 Y 


ハ n [ 


を選ぶ 

_ヘルプ _ 


メニ 


v ド位屋調盩 



へッド位匿調整を行います。印刷されたパターンを参照、して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してください。 

桷方向の PSI (- 3 〜 + 7 ) 

A 列： 




B 列： 
よ 列 : 
云 方向詛 


SI (-5 〜 


D ?' J ： \〇 || 


E 列： \0~J 


F 列：|〇 |S| 


(]キヤンセル| II 設定 || 


最後に[設定]をクリックする 




プリンタに A 4 サイズの普通紙がセツトされていることを確認し、 
[0 K ] をクリックする 


パターンが印刷されます。 


A 


もう1枚調整用のパターンを印刷します。 

オートシートフィーダに昔通紙を1枚入れて、 [ 0 K ] をクリ 
ツクしてください。 


[ファイル] 




I キャンセル J II 0 K || 

- ^ - 

8 印刷された用紙を見て、 G 列、 H 列のパターンの中で、矢印が指 
している部分にすじがなく、なめらかなものをひとつ選び、その 
番号を入力する 


プリントヘッドの調整を 
しましよ5 


6 同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

F 列のパターンが均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないパターン 
を選んでください。 

Mimm ) 

白すじが 縦す！^ 最も 
1 目立つ パタ-ン# 目立たないパタ-ン 


I [ユーテイリテイ]をクリックする 



3 会丨をクリックして[テストプリント]を選び、アイコン 
をクリックする 


、ヽメ 

n 


Canon BJ S 630プリンタユーティリテイ 


图_ 


特殊設定 




ニング 

、ツドのクリ'•ニングを行います 


rn BJ S630 プリンタユーテイリテイ 


Version 3.7 


”回 


ノズルチヱツクパターン印刷 

ノズルチヱツク用のバターンを印刷します 


、、ソド位匿調整 

プリントへッドの取り付け位屋の誤差を補正します 




S 冬 7 | 


Z |. 以下のメッセージが表示されたら、プリンタに A 4 サイズの普通 
紙がセツトされていることを確認し、 [0 K ] をクリックする 

パターンが印刷されます。 


A へッド位匿調整を行います。 

/!\ 調！！(こは印刷を伴いますので、プリンタの準« 

接続、プリンタの電源をオン）をして、紙間免 
にセットし、オートシ'-トフィーダに昔通紙そ 
ださい。 

調!!用のパターンを印刷しますか？ 

n (ケ-プルの 
き択レパーを左 

M 枚人れて< 

n 、 Y ‘ 

|キャン 1 z ル1 

II 0 K ll 




n 


印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 
( Crp .66) をご覧ください。 


5 印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ V ° ターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 


ャン t ル| II 設定| 


クリックで番号を変更 
することもできます 


、ッド位罝調整 


新た(こ印刷されたパターンを参照(こして、矢印が•示す境界にスジがなく、な 
めらかなパターンの番号を G 列、 H 列それぞれの棚に入力してください。 


縱方向の調整 （-3 〜 +3) 



最後に[設定]をクリックする 
^ [終了]をクリックする 
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[0 K ] をクリックする 


Canon BJ S 630 





用紙サイズ： [A4 


r ok 


□バナ-印刷 

初:大/縮小： [lOO | % (T) 


涵 


[_ キャンセル _j 

1用紙設計| 

匚巧イリテ f 〕 


□設定保存 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、 f 基本操作ガイド』をご覧ください。 



^1$ 




1 



縦すじの目立つ 最も縦すじの 
ノ（ターン 目立たないノてターン 


、ッド位匿調！！ 


ヘッド位匿調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してくだ ‘ さい。 

I _ I 桷方向の jIUlLJ 


^^+7) 




墨 


、列: | [^圓 | 

B 列： 


[列 




双方向調整 （-5 


D 列：|〇 ]] 


E 列 ：@ 1 】] 


F?'J ： | 〇1 



Canon BJ S 630プリンタユーティリティ 


-(] テストプリント 


圆 

_へ; 


ノズルチヱツクバターン印刷 

ノズルチエック用のバターンを印刷します 


ド‘位匿調整 

プリントへッドの取 y 付け位匿の誤差を補正します 




r ^7 | 


N O P ^ ► D M Y F P 































































































































































































































































































































































































































































































